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Шумозащитный кожух для компрессоров типа Copeland Scroll™
Бесшумная работа в системах, чувствительных к шуму

Шумовое загрязнение стало серьезной проблемой, чреватой
конфликтными ситуациями. Эта проблема имеет прямое
отношение к холодильной технике, так как кухонное оборудование
и компрессорные установки часто становятся источником
неприятного шума в жилых массивах. При разработке новых
компрессоров компания Emerson прежде всего стремится 
обеспечить минимальный уровень шума. Кроме того, 
разработка ведется с учетом критериев надежности, сезонной
эффективности, компактности и снижения веса.

Шум, издаваемый оборудованием, по большей части исходит
от конденсаторов и компрессоров. Поэтому в системах,
чувствительных к шуму, холодильные установки нуждаются в
дополнительной звукоизоляции. Сейчас для снижения уровня
шума предлагаются простые решения. Компания Emerson 
разработала специальный кожух Sound Shell для всех
компрессоров Copeland Scroll мощностью 2-15 л. с. Этот кожух
изолирует компрессор, снижая до минимума уровень шума, и в то
же время не влияет на холодопроизводительность.

При создании кожуха Sound Shell использовались революционные
методы проектирования и материалы, позаимствованные из
автомобильной промышленности. Применение деталей, отлитых
методом впрыска при низком давлении (верхняя крышка, крышка
клеммной коробки и основание компрессора), позволяет снизить
уровень шума на 10-12 дБА.

Это значительный прогресс по сравнению с традиционными
звукоизолирующими оболочками других поставщиков, которые
снижают уровень шумов на 3-6 дБА в зависимости от конкретного
устройства. На стадии разработки особое внимание уделялось
удобству монтажа при модернизации, обслуживании и установке
нового оборудования.

Шумозащитный кожух для компрессоров типа Copeland Scroll

Малые Summit Scroll Summit Digital Scroll

Все размеры Малый размер Средний размер Большой размер Малый размер Средний размер

Технические характеристики

Снижение уровня 
шума 10 - 12 дБА

Общая масса (кг) 3,4 4,8 4,9 5,1 5,3 5,6

Толщина кожуха 25mm

Воспламеняемость В соответствии с IEC 60335-1 §30

Материал

Кожух

Войлочная обшивка зеленого цвета (хлопок + связующий материал 1,2 кг/м2)

Тяжелая обшивка (ПВХ 4,5 кг/м2)

Застежка типа «велкро», приваренная на обшивку из ПВХ токами высокой частоты

Основание PU SRIM – полиуретан, технология литья методом впрыска под низким давлением

Верхняя крышка

PU SRIM – полиуретан, технология литья методом впрыска под низким давлением

Изолирующий слой из войлока зеленого цвета и алюминиевой фольги внутри

Термостойкое изоляционное кольцо

Крышка клеммной 
коробки PU SRIM – полиуретан, технология литья методом впрыска под низким давлением

Технические данные

2-4 л. с. Scroll 4-6 л. с. Scroll 4-6 л. с. Scroll
ZF с DTC

4-6 л. с.
Digital Scroll

Summit Series
7-15 л. с.

Summit Series 
Digital Scroll

1,3-2 л. с. Scroll




